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Nilfisk GM 80P LC – это лёгкий 
пылесос, способный справиться с 
непростыми задачами

Технические характеристики
Описание Ед. изм. GM 80P LC 
Напряжение В 230
Частота Гц 50/60
Класс защиты IP20
Диаметр входного отверстия мм 38
Номинальная мощность Вт 1200
Поток воздуха л/сек. 38
Вакуум кПа 27
Мощность системы всасывания Вт 270
Уровень шума, BS 5415 дБ(A) 61
Объём контейнера л 12,25
Объём пылесборника л 6,25
Длина кабеля м 10
Длина x ширина x высота см 390x300x410
Вес кг 8

Технические характеристики и данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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Большие резиновые колёса ФильтрПылесборник

За счёт прочной стальной рамы с большими резиновыми  
колёсами обеспечивается высокая манёвренность пылесоса. Эта 
модель отлично подходит для использования на производстве, в 
химической и фармацевтической промышленности, в гостиницах и 
офисных помещениях.

Алюминиевый корпус отличается чрезвычайной прочностью, что
делает эту модель пригодной для эксплуатации в тяжёлых условиях.

Для особых областей применения предлагаются два типа 
выпускных фильтров: Nilfisk HEPA и Nilfisk ULPA, который 
уменьшает риск аллергических реакций.

·  Высокоэффективный главный фильтр из полиэфира или хлопка 
с фильтрующей поверхностью 2100 см2 гарантирует стабильный 
поток воздуха и высокую силу всасывания даже после длительной 
эксплуатации.

· Выпускные фильтры типа HEPA и ULPA (опция)
· Возможно использование без мешка
· Чрезвычайно прочный алюминиевый корпус
· Лёгкий и мобильный пылесос, предназначенный 
  для длительной эксплуатации в тяжёлых условиях
· Имеется сертификация пригодности для сбора пыли класса L
· Фильтры с покрытием ПТФЭ и термостойкого 
  материала Nomex (опция)


